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CZESC OPISOWA

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajace na zaprojektowaniu,
dostawie 1 montazu i uruchomieniu przydomowej oczyszczalni Sciekow pracujace]
w technologii niskoobocigzeniowego osadu czynnego z zanurzonym ztozem
biologicznym, sktadajacym si¢ z kompletu dwoch zbiornikéw, gdzie pierwszy peini
rolg osadnika gnilnego, a drugi reaktora biologicznego z certyfikatem na zgodnos¢ z
normg PN-EN 12566-3. Oczyszczalnia zlokalizowana bgdzie na terenie szkoty
podstawowej w Baszkowie.
Zakres robdt obejmuje projekt 1 budowe biologicznej oczyszczalni §ciekow z
przylaczeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem $ciekow
oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i
technologicznym, wykonaniem dokumentacji powykonawcze;j.

2. Zakres zaméwienia
Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia sg prace projektowe wykonywane przez Wykonawce,
polegajace na zaprojektowaniu obiektu na mapach do celow projektowych.
Zamdwienie obejmuje wykonanie prac geotechnicznych, uzyskanie niezbednych
uzgodnien, dostawe, montaz 1 uruchomienie przydomowej oczyszczalni Sciekow
biologicznych (PBOS) legitymujacej sie certyfikatem na zgodno$é z norma PN-EN
12566-3. Oczyszczalnia bedzie zlokalizowana na terenie szkoty podstawowej w
Baszkowie.
Zakres robot obejmuje projektowanie 1 budowe biologicznej oczyszczalni §ciekow z
przytaczeniem kanalizacji sanitarnej ze szkoty, odprowadzeniem Sciekow
oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i
technologicznym. W przypadku, gdy to bedzie konieczne, w ramach zamdéwienia
Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje uruchomi pompownig¢ sciekdw surowych

lub oczyszczonych.



Kompletna PBOS musi spetniaé¢ wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-
3 — Mate oczyszczalnie $ciekow dla obliczeniowej liczby mieszkancow ( OLM) do
50 — cz. 3 Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie
sciekow 1 by¢ znakowane znakiem CE. Wymaga si¢ aby oferta wodoszczelnosci,
trwatos$ci, skutecznosci oczyszczania 1 wytrzymatos$ci byta zgodna z normg PN-EN
12566-3, wystawiong przez jednostke notyfikowang w Komisji Europejskie;.
Wszystkie badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3 muszg by¢ wykonane
wylacznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisje Europejska zgodnie z
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881
z pdzn. zm.)

Do oferty nalezy dotaczy¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych CE wystawiong
przez producenta na podstawie dokonanych badan przez jednostk¢ notyfikowang
sporzadzong zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r ustanawiajagcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych 1 uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG ( Dz. U Unii Europejskiej z dnia 04 kwietnia 2011 L 88/5 i
obowigzujacymi przepisami krajowymi oraz raport zbiorczy wydany przez
jednostke notyfikowang przeprowadzajacg badania, zawierajacy wszystkie
szczegdlowe wartosciowe wyniki badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3”

Do PBOS kierowane beda $cieki bytowo-gospodarcze w iloéci jednostkowej ok.
120 dm3/M/d ( litréw na mieszkanca na dobe), co oznacza, ze $cieki te beda
charakteryzowa¢ si¢ nastepujacymi przecietnymi parametrami: BZT 5 — 600 Op/m3 i
zawiesina og6lna — 700 g/m?.

W celu potwierdzenia skutecznosci oczyszczania sciekOw przez oferowane
urzadzenia zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r ( dZ. U. nr 137 poz. 984), Wykonawca musi zatgczy¢ do oferty
protokét zawierajacy szczegotowe wyniki badan na skuteczno$¢ oczyszczania
sciekow. Protokoét ten powinien zawiera¢ wszystkie wartosci indywidualne

pobranych prob. Protokot musi by¢ wystawiony przez laboratorium notyfikowane.



Wymaga si¢ aby czestotliwo$¢ wywozu osadow z oczyszczalni $ciekow objetych

zamoOwieniem byla nie wigksza niz jeden raz na dwanascie miesi¢ecy.

Zakres przedmiotu zamowienia:

Rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych dla potrzeb mozliwosci
wykonania projektu i realizacji przydomowej oczyszczalni Sciekow na terenie
szkoty podstawowej w Baszkowie oraz wykonanie dokumentacji
geotechnicznej

Uzyskanie map do celéw projektowych

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen na
wykonanie robdt poprzez ztozenie zgloszeh z wymaganymi zalgcznikami
stosownie do art. 29ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Dz. U. nr 243 z
dnia 23 grudnia 2010 r poz. 1623)

Uzgodnienie ZUD - koszt uzgodnienia lezy po stronic Wykonawcy
Uzyskanie pisemnej zgody Wtascicieli poszczegolnych dziatek na wdrozenie
do realizacji opracowanej dokumentacji

Dostawa 1 montaz i uruchomienie przydomowej oczyszczalni §ciekdw
(PBOS)

Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawnymi oraz dokumentacjg zgloszeniowa

Petienie nadzorow autorskich w ramach opracowanej dokumentacji
projektowej

Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich uzytkownikow
Przeprowadzenie prob koncowych w tym rozruchu technologicznego 1 nadzor
nad proébami eksploatacyjnymi

Przygotowanie 1 przekazanie szczegotowej instrukcji obstugi



e Raport porealizacyjny, w ktorym zaprezentowane zostang przez Wykonawce

wyniki w zakresie pozwalajagcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow

oczyszczonych $ciekow

2.1. Projektowanie

1.

Wykonawca zaprojektuje przydomowa biologiczng oczyszczalni¢
sciekow dla szkoty podstawowej w Baszkowie

PBOS musi posiadaé¢ znak CE i zgodnos¢ z normg PN-EN 12566-3. Z
uwagi na utatwienie czynnosci serwisowych zaleca si¢ przyjac
maksymalne zagl¢bienie oczyszczalni na glgbokosci 0,6 m. p.p.t liczac
od poziomu gruntu do rz¢dnej wlotu

Odbiornik sciekow oczyszczonych nalezy zaprojektowac postaci
drenazu rozsaczajacego zlokalizowanego w obrebie dziatki
uzytkownika

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ obliczenia, ktore postuzg do
doboru wielko$ci odbiornika $cieku oczyszczonego

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa

Do obowigzku Wykonawcy nalezy rowniez:

- przygotowanie map do celoéw projektowych

- rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych dla potrzeb mozliwosci
wykonania projektu i realizacji przydomowej oczyszczalni $§ciekow na
terenie szkoly podstawowej w Baszkowie oraz wykonanie
dokumentacji geotechnicznej

- uzyskanie pisemnej zgody Wtascicieli poszczegdlnych dziatek
zatwierdzajacych lokalizacje przydomowej oczyszczalni $ciekow.

- uzyskanie uzgodnienia ZUD

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen
na wykonanie robot poprzez zgloszenie wraz wymaganym

zalacznikami stosownie do art. 29 ust 1 pkt 3 oraz art. 30 ust 1 pkt 1



ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r nr 243 poz. 1623 z pdzn, zmianami)
2.2. Roboty
Wykonawca wybuduje biologiczng oczyszczalnie $cickow  zgodnie  Zz
obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang. W szczegdlnosci wykonane
zostang nastgpujace roboty:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezb¢dnym do realizacji
zamoOwienia, w tym:
[1 zaplecze budowy,
] doprowadzenie medidw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
[1 ogrodzenia tymczasowe,
[1 drogi dojazdowe do obiektow,
[J urzadzenia ppoz. i BHP;
b) petna obsluga geodezyjna na etapie wykonawstwa robot 1 inwentaryzacji
powykonawczej oraz wykonanie wiercen geologicznych;
2. Roboty budowlane 1 wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia, w tym:
a) roboty ziemne, betonowe i/lub Zelbetowe.
3. Wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacych wraz z rejestratorem zaniku
napiecia 1 AKPiA.
4. Zagospodarowanie terenu porzagdkowanie Placu Budowy oraz przywrocenie
stanu pierwotnego obiektéw naruszonych.
5. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob
zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni

odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie



wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciaggly bedzie
informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

6. Wykonawca pokryje koszt szkdd powstalych na skutek uszkodzenia
infrastruktury podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementow zagospodarowania
przestrzennego. Wykonawca na okres wykonywania robot zabezpieczy interesy
0s0b trzecich, ochrony srodowiska 1 warunkow bezpieczenstwa poprzez
ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej 1 majatkowej w firmie
ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie przedstawiona
Zamawiajacemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem robot

budowlanych. Polisa powinna opiewa¢ na minimum 1 000 000 zi.

2.3. Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji
Zakres zamoOwienia obejmuje takze:
1. Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) 1 nadzor
nad probami eksploatacyjnymi; W dokumentach przekazanych Zamawiajacemu
przed rozpoczgciem prob koncowych Wykonawca przedstawi szczegodtowy
program (m.in. zakres, przebieg, wymagania) dla prob koncowych 1 prob
eksploatacyjnych PBOS. W dokumencie tym musza zostaé szczegdtowo opisane
wszystkie czynnos$ci niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu prob
koncowych PBOS mogta zostaé uznana za dziatajaca niezawodnie i zgodnie z
Kontraktem. Wymagane jest by dokument przebiegu prob koncowych zostat
pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajacego.
2. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z Uzytkownikow wraz
z przekazaniem Instrukcji obstugi 1 konserwacji. Instrukcje obstugi i konserwacji
Wykonawca dostarczy z kazda PBOS. Instrukcja obstugi i konserwacji PBOS
powinna by¢ na tyle szczegdtowa, by poszczeg6lni Uzytkownicy mogli prawidlowo
eksploatowac, konserwowac 1 regulowac prace urzadzen. Instrukcja zostanie

przekazana Zamawiajacemu do zatwierdzenia nie pozniej niz 3 tygodnie przed



planowanym terminem szkolenia pierwszego Uzytkownika przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikajacych
z doswiadczen uzyskanych podczas trwania prob. Winny by¢ one ujete w postaci
stron uzupetniajacych lub zastepczych.

Uwaga:

Uzyskanie efektu oczyszczania Wykonawca potwierdzi, na wlasny koszt,
badaniami Sciekow wykonanych przez uprawnione laboratorium w minimum
dziesi¢ciu procentach lokalizacji wskazanych przez Zamawiajacego.
Instrukcja obstugi 1 konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:

a) Wyczerpujacy opis dziatania PBOS i wszystkich jej elementoéw sktadowych
uwzgledniajacy indywidualny charakter kazdej z lokalizacji wskazanych w
niniejszym zamowieniu,

b) Schemat technologiczny, elektryczny i AKP catej PBOS;

¢) Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla PBOS

1 postepowania w sytuacjach awaryjnych,

d) Procedury lokalizowania awarii,

e) Wykaz wszystkich elementow zawierajacy m.in.:

1 Nazwe 1 dane producenta i serwisu,

1 Model, typ, numer katalogowy,

[1 Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych z normg PN-EN 12566-3 dla konkretnej
zamontowanej na posesji uzytkownika PBOS,

1 Podstawowe parametry techniczne,

[J Liste zalecanych cze$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez
uzytkownika obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu 1 zniszczeniu oraz te, ktore
moga powodowac koniecznos$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku
zaistnienia w przyszlosci konieczno$ci wymiany,

1 DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.



2.4.  Uwarunkowania techniczne
Podstawowym celem budowy 193 szt. PBOS jest zapewnienie oczyszczania
scieckow zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisow prawa polskiego
dotyczacych jakosci §ciekow oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. PBOS
muszg gwarantowaé stopien oczyszczania $ciekOw zgodny z wymogami
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr
137, poz.984).
Wymaga si¢, aby czestotliwos¢ wywozu osadow z oczyszczalni sciekow objetych
zamoOwieniem byla nie wigksza niz jeden raz na dwanascie miesiecy.

2.5. Materialy
Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materialow 1 urzadzen spetiajacych
minimalny standard opisany ponize;j.

2.5.1. Rurociagi i armatura

1. Kanal grawitacyjny $ciekow surowych 1 oczyszczonych nalezy wykonac z rur 1
ksztattek PVC-U SN8, z tworzywa litego, o potaczeniach kielichowych, taczonych
na uszczelke gumowa, zgodnych z normg PN-EN 1401-1:20009.
Przytacze kanalizacyjne pomigdzy budynkiem mieszkalnym a oczyszczalnig
sciekow o dlugosci powyzej 5 metrow bezwzglednie musi zosta¢ ocieplone.
Wszystkie przejscia rurociggdw pod przejazdami muszg by¢ wykonane w rurze
ostonowe;.
2. Rurociagi ttoczne Sciekow surowych 1 oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur min
HDPE 100, taczonych ztagczkami zaciskowymi lub elektro-ztagczkami lub
zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczotowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-
1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 12201- 3:2004.
3. Materialy uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzen na powierzchni zewnetrznej - wymiary 1 tolerancje winny by¢ zgodne z

odpowiednimi normami. Kazda rura 1 ksztattka powinna by¢ fabrycznie



oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materialu, oznaczenie
szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji,
obowigzujacej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, réwne, bez

zadzioréw 1 wypuktosci.

2.5.2. Oczyszczalnia Sciekow
PN-EN 12566-3, a producent urzadzen speinial wymogi standardow zarzadzania
jakoscig ISO 9001:2008 oraz zarzadzania srodowiskowego ISO 14001:2004.
Wszystkie urzadzenia zastosowane do oczyszczania SciekOw muszg spetniaé
obowigzujace w Polsce przepisy 1 normy.
Wymagana technologia oczyszczania §ciekdw — osad czynny z zanurzonym ztozem
biologicznym, gdzie poszczegodlne procesy biologicznego oczyszczania Sciekéw
nastepujg po sobie w mechanicznie rozdzielonych komorach urzadzenia.
Nie dopuszcza si¢ reaktoréw taczacych w jednej komorze osad czynny 1 ztoze
biologiczne. Nie dopuszcza si¢ oczyszczalni jednozbiornikowych przeptywowych
z osadem czynnym. Nie dopuszcza si¢ instalacji oczyszczalni, ktorych zbiorniki
zbudowano na planie kota (w postaci pionowo ustawionego walca, stozka) lub
szescianu.
Nie dopuszcza si¢ stosowania systemow, w ktorych procesy oczyszczania
mechanicznego i biologicznego realizowane sa W jednym zbiorniku. Zbiorniki
oczyszczalni muszg by¢ monolityczne, wykonane z polietylenu wysokiej gestosci
PEHD formowanego metoda wyttaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu,
zapewniajac szczelnos¢ 1 trwatosc.
Nie dopuszcza si¢ zbiornikow skrgcanych, zgrzewanych lub spawanych z

uwagi na to, ze moga ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu.
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Ciag technologiczny oczyszczalni

Ciag technologiczny musi sktada¢ si¢ z dwoch osobnych zbiornikéw tj. osadnika
gnilnego, a nast¢pnie bioreaktora. Urzadzenia muszg zapewni¢ mozliwo$¢ montazu
bioreaktora w pewnej odlegtosci od osadnika gnilnego.

Do budowy nalezy zastosowac oczyszczalnie SciekOw pracujace w uktadzie
technologicznym sktadajacym si¢ z ustawionych szeregowo komor realizujgcych
nastepujace procesy jednostkowe:

1. Osadnik gnilny (komora beztlenowa) — osadnik gnilny musi zapewnia¢ minimum
2,5 dobowe przetrzymanie $cieku z budynku mieszkalnego. Wymagana

pojemnos$¢ osadnika gnilnego — min. 2500 litrow.

2. Osadnik gnilny musi by¢ wyposazony w filtr doczyszczajacy gwarantujacy
zatrzymanie zawiesin. Osadnik musi posiada¢ strefe uniemozliwiajgca
wyeliminowanie mieszania §ciekow w okolicy filtra, oraz dostgp do wlazoéw

z pokrywami o konstrukcji zapewniajacej wyeliminowanie wydostawania si¢ gazow
fermentacyjnych. Osadnik musi posiada¢ oddzielny kréciec umozliwiajacy
wlaczenie w instalacje systemu wentylacji wysokie;.

3. Scieki podczyszczone w osadniku gnilnym przeptywaja do reaktora
biologicznego

poprzez pompg¢ dozujacg sterowang automatycznie. Oczyszczalnia musi posiadac
system recyrkulacji osadu nadmiernego z komory osadu czynnego do osadnika
gnilnego realizowany przez sterownik.

4. Ztoze biologiczne (komora tlenowa) i1 osad czynny (komora tlenowa) -
zapewniajaca proces oczyszczenia tlenowego na ztozu biologicznym i w komorze
osadu czynnego oraz recyrkulacje osadu do osadnika gnilnego. Oczyszczanie
tlenowe na ztozu biologicznym 1 osadzie czynnym musi nastgpowac w oddzielnych
komorach. Poszczegodlne procesy biologicznego oczyszczania SciekOdw nastgpuja

po sobie w mechanicznie rozdzielonych komorach urzadzenia. Nie dopuszcza si¢
reaktoréw taczacych w jednej komorze osad czynny i ztoze biologiczne. Bioreaktor

musi zapewnia¢ mozliwos¢ wielokrotnego przeptywu scieku przez ztoze
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biologiczne. Minimalna objeto$¢ czynna zloza biologicznego w oczyszczalni
sciekdw powinna wynosi¢ 1,2 m3 co przy czasowym ograniczeniu dopltywu $cieku
surowego zapewnia maksymalnie szybki samoczynny rozruch technologiczny.

Ze wzgledu na duzg nierownomierno$¢ godzinowg w doptywie §ciekOw musi

by¢ zapewniony system sekwencyjnego dozowania SciekoOw z osadnika

gnilnego do bioreaktora realizowany przez sterownik.

Oczyszczalnia musi by¢ skonstruowana w taki sposob, aby przy czasowym

braku energii elektrycznej mogta dziataé w sposob przeptywowy.

Kompletne urzadzenia oczyszczalni §ciekd6w muszg w petni odpowiada¢ normie
PNEN12566-3.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany technologii na inng niz opisang w

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania
podstawowych cech technicznych, uzytkowych i jakosciowych

proponowanych urzadzen do opisanych w PFU.

Udokumentowanie rGwnowaznos$ci proponowanych rozwigzan technicznych do

okreslonych w przedmiocie zamdéwienia lezy po stronie Wykonawcy.

Parametry rownowaznosci:

Dopuszcza si¢ oczyszczalnie §ciekdw posiadajace zgodnos¢ z normg PN-EN
12566-3 potwierdzone petnym raportem zgodnym z ww norma, wystawionym
przez laboratorium notyfikowane przez Komisj¢ Europejska. Wszystkie
badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3 musza by¢ wykonane
wyltacznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisje Europejska zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

e Technologia oczyszczania SciekoOw — ztoze biologiczne z niskoobcigzonym
osadem czynnym, gdzie poszczegdlne procesy biologicznego oczyszczania

sciekOw nastepuja po sobie w mechanicznie rozdzielonych komorach
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urzadzenia. Nie dopuszcza si¢ oczyszczalni jednozbiornikowych

przeplywowych z osadem czynnym. Nie dopuszcza si¢ zmiany technologii

oczyszczania $ciekow. Nie dopuszcza si¢ instalacji oczyszczalni, ktorych

zbiorniki zbudowano na planie kota (w postaci pionowo ustawionego walca,

stozka) lub szeScianu.

Dopuszcza si¢ tylko zbiorniki monolityczne z PEHD wykonane metoda

rozdmuchu lub rotomuldingu. Nie dopuszcza si¢ zbiornikow spawanych,

zgrzewanych 1 skrecanych.

Oczyszczalnia musi posiadac system cyrkulacji gwarantujacy wielokrotny

przepltyw $cieku przez ztoze biologiczne.

Minimalna powierzchnia wtasciwa ztoza biologicznego w oczyszczalni
sciekowmusi wynosi¢ 170 m2/m3, min. 17 m2/1 RLM, a minimalna objgtos¢
czynna ztoza biologicznego w oczyszczalni §ciekdéw powinna wynosi¢ 1,2
m3. Nie dopuszcza si¢ oczyszczalni o mniejszej powierzchni ztoza
biologicznego w zbiorniku.
Pojemnos¢ osadnika gnilnego min. 2500 litrow.
Oczyszczalnia hybrydowa musi posiada¢ system dozowania $Scieku z
osadnika do bioreaktora realizowanego przez sterownik, minimalng
pojemnos¢ buforowa zgodnie z ponizej zamieszczong tabelg oraz system
recyrkulacji osadu z bioreaktora do osadnika gnilnego realizowany przez
sterownik

e Sterownik zapewniajacy automatyczne zarzadzanie pracg oczyszczalni
umieszczony w obudowie zintegrowanej z urzadzeniem, ktorej klasa
szczelnosci bedzie nie nizsza niz IP65 potwierdzona wynikami badan
zalaczonymi do oferty. Podstawowe parametry sterownika: odpornos¢ na
zaniki pradu, funkcja zarzadzania dozowaniem $cieku i recyrkulacja osadu,
funkcja urlopowa, rejestrator czasu pracy, pomiar rzeczywistego pradu
pobieranego przez dmuchawe i zawory, wewnetrzny bezpiecznik oraz czujnik

temperatury zabezpieczajacy sterownik przed przegrzaniem, rejestracja
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zdarzen takich jak zanik pragdu lub odlaczenie dmuchawy, wewnetrzny

brzeczek informujacy o alarmach.
Oczyszczalnia musi posiada¢ sygnalizacje alarmowg informujaca uzytkownika
o awariach.
Producent oczyszczalni powinien posiada¢ potwierdzenie wysokich standardow
produkcji w postaci Certyfikatu DIN EN I1SO 9001:2008 oraz spelia¢ wymogi
standardow zarzadzania $rodowiskowego PN-EN 1S014001:2004. Certyfikat 1SO
9001 1 ISO 14001 nalezy dotaczy¢ do oferty.
W celu udokumentowania rownowaznosci proponowanych oczyszczalni $ciekoéw
do przedmiotu zaméwienia nalezy dotaczy¢ do oferty: karty katalogowe, raporty,
zdjecia (co najmniej po dwie sztuki wnetrza oczyszczalni kazdego z osobna
zbiornika oraz po dwie sztuki zdje¢ zewnetrznych zbiornikoOw) rysunki 1 opisy
umozliwiajace Zamawiajagcemu oceng oferty.
Wykonawca do wykonania zamowienia, zobowigzany jest stosowac tylko takie
wyroby budowlane, ktére wprowadzone zostaly do obrotu na zasadach okreslonych
w ustawie o wyrobach budowlanych.
Oferta nie moze obejmowaé urzadzen o charakterze prototypowym, nie
wystepujacych w obrocie, majacych wartos$¢ jedynie badawczg.
Zamawiajacy wymaga zastosowania oczyszczalni §ciekéw sprawdzonych na
rynku w warunkach eksploatacyjnych Wykonawca musi udokumentowac¢ w formie
referencji wystawionych przez jednostki samorzadu terytorialnego, ze proponowane
oczyszczalnia $ciekow odpowiadajgca przedmiotowi zamoéwienia dziata poprawnie.
UWAGA:
Wentylacja wysoka:
- dla zbiornikéw oddalonych od budynku do 8m - nalezy wykona¢
odprowadzenie gazéow ze zbiornikow oczyszczalni (60 cm) ponad kalenice dachu
rurg PVC110 prowadzong po Scianie budynku. Dopuszcza si¢ wykonanie wentylacji
wysokiej na $cianie sgsiadujacych budynkoéw gospodarczych.
- dla zbiornikéw oddalonych od budynkéw powyzej 8m - nalezy wykonac
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odprowadzenie gazoéw ze zbiornikoOw oczyszczalni bezposrednio przy
zbiornikach oczyszczalni - odprowadzenie dt. co najmniej 2m rurami PVC110
zakonczonymi kominkami wywiewnymi.

W obu powyzszych przypadkach nalezy poinformowa¢ uzytkownika o
konieczno$ci sprawdzenia poprawnego dzialania syfonow przy istniejacych
urzadzeniach kanalizacyjnych (umywalki, wanny, prysznice, miski ustepowe,
pisuary) co warunkuje nie przedostawanie si¢ przykrych zapachow do
pomieszczen.

W przypadku braku wentylacji wysokiej, koszty wykonania takiej wentylacji
ponosi Wlasciciel poses;i.

Lokalizacj¢ wentylacji wysokiej nalezy uzgodni¢ z wiascicielem poses;ji.

Na potwierdzenie jako$ci proponowanych urzadzen 1 zgodnosci z opisem
przedmiotu

zamoOwienie Wykonawca musi zatgczy¢ do oferty:

[J Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych CE wystawiong przez producenta na
podstawie dokonanych badan przez jednostke notyfikowang potwierdzajaca
spetnianie przez zaoferowane oczyszczalnie normy PN-EN 12566-3 sporzadzong
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady

(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011
r. L 88/5),

[ Pelny raport z badan potwierdzajacy zgodnos¢ ze zharmonizowang norma
europejskg PN-EN 12566-3 wydany dla konkretnego typoszeregu urzadzen
przez jednostke notyfikowang zawierajacy szczegétowe wyniki badan na
skutecznos$¢ oczyszczania §ciekoOw, wodoszczelnosé, trwatos¢ 1 wytrzymatose.
Wszystkie badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3 musza by¢

wykonane wylacznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisje
Europejska,
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[1 W celu udokumentowania rownowaznosci proponowanych oczyszczalni
sciekow do przedmiotu zamowienia nalezy dotaczy¢ do oferty: karty
katalogowe, raporty, zdj¢cia ( co najmniej po dwie sztuki wnetrza oczyszczalni
kazdego z osobna zbiornika oraz po dwie sztuki zdje¢ zewnetrznych
zbiornikdéw), rysunki i opisy umozliwiajace Zamawiajagcemu oceng oferty,
[1 Certyfikat CE na sterownik + opis sterowania i funkcji jakie posiada,
[ Certyfikat ISO 9001:2008 producenta urzadzen wystawiony przez jednostke do
tego uprawniona,
[1 Certyfikat ISO 14001:2004 producenta urzadzen wystawiony przez jednostke
do tego uprawniona,
] Aprobate Techniczng studzienek rozdzielczych,
[ wyniki badan IP65 szczelno$ci obudowy sterowania,
[1 Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych sterownika z opisem funkcji,
[ referencje dotyczace PBOS zgodnych z przedmiotem zamdwienia
potwierdzajacych, ze oczyszczalnie dziatajg poprawnie. Wymagana ilo$¢
referencyjna 400 PBOS zamontowana w maksymalnie dwoch zadaniach w
ostatnich 3 latach.

2.5.3. Uklad sterowania oczyszczalnig
Proces oczyszczania Sciekdw musi by¢ sterowany automatycznie. W celu ochrony
przed wilgocig sterowanie oczyszczalni powinno by¢ umieszczone w obudowie
zintegrowanej z urzadzeniem, ktorej klasa szczelnosci bedzie nie nizsza niz IP65
potwierdzona wynikami badan zatagczonymi do oferty.
Sterownik oczyszczalni musi posiadac / realizowac nastepujace funkcje:
- dozowanie Sciekow z osadnika do bioreaktora,
- recyrkulacja $ciekow z bioreaktora do osadnika,
- realizacja funkcji rozruchu oczyszczalni z jego automatycznym zakonczeniem,
- funkcja urlopu wlaczana r¢cznie z automatycznym powrotem po 2 tygodniach,
- mozliwo$¢ rozbudowy sterownika o obstuge pompy koagulantu stragcajacego

fosfor,
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- pamigc¢ stata niewrazliwa na zaniki pradu,

- automatyczne zakonczenie realizacji trybu urlopowego,

- sygnalizacja (trojkolorowa dioda LED) stanu pracy urzadzen, alarmy,
- wyswietlacz LCD informujacy o aktualnym cyklu pracy, alarmach,

- rejestracja czasu pracy sterownika i dmuchawy,

- rejestracja zdarzen takich jak zanik pradu, odtaczenie dmuchawy,

- wewngetrzny brzeczek informujacy o alarmach,

- wewngetrzny bezpiecznik, oraz czujnik temperatury zabezpieczajacy sterownik
przed przegrzaniem,
- wewnetrzne zrodto energii podtrzymujace sterownik w przypadku braku zasilania,

- pomiar rzeczywistego pradu pobieranego przez dmuchawe i zawory,
- zegar odliczajacy serwis oczyszczalni oraz serwis dmuchawy,
- tryb umozliwiajacy sprawdzenie dzialania dmuchawy i zaworow,
- opcja przywrdcenia ustawien fabrycznych.
Sterownik musi by¢ znakowany CE. Deklaracj¢ Zgodnosci oraz opis dziatania i
jego funkcji nalezy dotaczy¢ do oferty.
Automatyka (elementy elektryczne) oczyszczalni powinna by¢ zainstalowana w
komorze szczelnie odizolowanej od komory $ciekowej, w celu wyeliminowania
gromadzenia si¢ wilgoci pochodzacej z oparow $ciekowych, na urzadzeniach
elektrycznych.
Instalacja elektryczna zasilajgca oczyszczalnie powinna posiadac¢ zabezpieczenia
przed skokami napigcia w postaci wytacznika réznicowo-pragdowego oraz
wylacznika nadpradowego.

2.5.4. Odbiornik $ciekow surowych
Odbiornikiem $cieku oczyszczonego jest we wszystkich przypadkach grunt w
obre¢bie dzialki.
Odbiornik §ciekdOw oczyszczonych musi by¢ zaprojektowany 1 wykonany
z uwzglednieniem ustawowej odlegtosci 1,5 m od szacunkowego maksymalnego
poziomu wod gruntowych. Wysokos$¢ poziomu wod gruntowych nalezy okresli¢ na

podstawie badan hydrogeologicznych oraz informacji od wtasciciela poses;ji.
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Odbiornik musi by¢ zlokalizowany min. 2 metry od granicy dziatki i 30 metrow od
ujecia wody pitnej.

Zamawiajacy wymaga, aby w dokumentacji projektowej zostaty zawarte

obliczenia na podstawie, ktorych przyjeto odpowiednie rozwigzanie techniczne
odbiornika.

Projektant majac watpliwosci odnos$nie przesigkliwosci gruntu musi wykonaé

test perkolacyjny.

W przypadku wystgpienia réznych przyczyn uniemozliwiajacych zaprojektowanie
przydomowej oczyszczalni §ciekéw na danej dziatce, Wykonawca musi przedstawic¢
Zamawiajacemu protokot koniecznosci odstapienia od zaprojektowania
przydomowej oczyszczalni Sciekdw z wyjasnieniem przyczyn. Wynagrodzenie dla
Wykonawcy zostanie wyptacone zgodnie z realng iloécig zaprojektowanych i
wybudowanych przydomowych oczyszczalni $ciekdw przyjmujac $rednig za sztuke
na podstawie oferty.

Dopuszcza si¢ nastepujgce rozwigzania techniczne stuzace do odprowadzenia
scieku oczyszczonego do gruntu.

Drenaz rozsaczajacy.

Drenaz rozsaczajacy musi zosta¢ zaprojektowany z uwzglednieniem
przepustowosci oczyszczalni $ciekoOw oraz warunkéw gruntowych na dzialce.
Drenaz rozsaczajacy nie moze by¢ urzadzeniem stuzagcym do doczyszczenia Scieku.
Drenaz rozsaczajacy moze by¢ zastosowany jako sposob odprowadzenia $ciekow
oczyszczonych. Nalezy zastosowac rury PCV taczone na kielich bez uszczelki o
grubosci $cianki 3,2 mm.

Rury drenarskie muszg posiada¢ zmienng dlugos$¢ nacigcia. Glgbokos¢
posadowienia drenazu 30 +~ 80 cm p.p.t. Szerokos¢ rowka min. 50 cm.

Zalecany spadek drenazu okoto 0,5 %. Warstwa filtracyjna pod drenazem powinna
by¢ wykonana ze zwiru ptukanego o uziarnieniu 16 — 32 mm lub klinca drogowego

20-40 mm. Z uwagi na mozliwo$¢ kolmatacji gruntu nie nalezy stosowac¢ pospotki.
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Grubos¢ warstwy kruszywa pod rurg drenarskg musi wynosi¢ min. 40 cm.
Minimalna szeroko$¢ rowka — 50 cm. Wtazy studzienek (rozdzielczej i
zamykajacej) muszg by¢ widoczne 1 dostepne z powierzchni terenu. Drenaz
rozsaczajacy musi by¢ zakonczony wentylacja niska.
W przypadku trudnych warunkéw gruntowych w postaci wystepowania gruntow
gliniastych, nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu co najmniej na gtebokosci 70 cm
pod systemem rozsaczajagcym. Kruszywo uzyte do poletka filtracyjnego musi
posiadac¢ Atesty wystawione przez jednostke do tego upowazniona.
Nie dopuszcza si¢ zastosowania rur drenarskich o grubosci §cianki cienszej
niz 3,2 mm.

2.5.5. Materialy na podsypke rurociggu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio
ziarnisty spetniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos$¢ podsypki: 10cm.

2.5.6. Materialy na obsypke rurociagu
Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i
zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min.
0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykonac jg materialem identycznym co podsypke.
Wymagany stopien zaggszczenia wynosi 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem,
moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.5.7. Beton
Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07.

2.5.8. Materialy elektryczne
Budowa przytacza kablowego YKY min 3x2,5 mm z istniejacej instalacji za
licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni Sciekéw oraz

oczyszczalni.
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2.6. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:
e koparko-tadowarki,
e sprzet do zaggszczania gruntu,
e samochody skrzyniowe,
e samochody samowyladowcze,
e lopaty, szpadle, taczki.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wtasciwosci wykonywanych robot
montazowych jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatoéw, sprzetu itp. Liczba jednostek
1 wydajnos¢ sprzegtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
W terminie przewidzianym umowag. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym.
2.7. Transport i skladowanie
2.7.1. Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli
Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i
Sciggniete tasmg. Ksztattki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach musza by¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dlugosci i by¢
unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podtoza, na ktérym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi 1 metod przetadunku. Wysokos$¢ sktadowania rur nie moze
by¢ wigksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi
lub wktadkami. Przewoz rur powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza —5
do 30°C. Zaleca si ¢ szczego6lng ostrozno$¢ przy transportowaniu w temperaturze
ponizej 0°C. gdyz niskie temperatury obnizaja odporno$¢ tworzywa na uderzenia
mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable
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elektryczne nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.
2.7.2. Transport kruszyw oraz materialéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkow

transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw

samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym

zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady

obowigzujg rdwniez przy przewozeniu materialdéw izolacyjnych.

2.7. 3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ §rodkéw transportu do tego

przeznaczonych, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow (rozwarstwienia

betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy

prowadzi¢ w temperaturze zezwalajacej na uzycie mieszanki betonowej bez

narazenia na przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

2.7. 3. Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane s3 w caloSci

samochodem skrzyniowym. Zaladunek 1 wytadunek nalezy przeprowadza¢ recznie

godnie z odno$nymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze

skrzyni tadunkowej samochodu, przetaczanie po nierownosciach, jak roéwniez

przesuwanie po nieroOwnym terenie za pomocg samojezdnych srodkow transportu

(koparko-tadowarka). Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca urzadzen.

Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami

transportu dostosowanymi do gabarytu i ci¢zaru przewozonych wyrobow.

Przy tadowaniu, przewozeniu i1 roztadowywaniu wszystkich materiatow nalezy

zachowac¢ aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa

I higieny pracy.

2.7. 4. Skladowanie

1. Rury nalezy sktadowa¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow

1 nierownosci w pozycji poziomej do wysokos$ci nie wyzszej niz 2m, tak aby nie

uszkadza¢ kielichow 1 bosych koncowek rur,
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2. Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dzialaniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie
przekraczajacej 40 °C.
3. Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.
4. Kruszywo 1 zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
5. Magazynowanie urobku wzdluz wykopow w oktadzie spulchnionym.
6. Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

3. Wykonanie robét

3.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-
10735. Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-
10736. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych.
Montaz oczyszczalni sciekOw 1 przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z DTR
producenta.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego
obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
1) Wykopy pod kanatly sciekow surowych 1 oczyszczonych o szer.0,6m w gruntach
kategorii I1I-1V nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki do 0,60 m3 a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek
po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o glebokosci o 10cm
wiekszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawcza tj. 10 cm
piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki
piaskiem grub. 15cm po zageszczeniu. Pozostatg gtebokosci wykopu zasypac
gruntem rodzimym zlozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnig wierzchnig
warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

2) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni §ciekdw surowych

22



1 oczyszczonych wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki do 0,60 m3. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie
wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy
rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

3) Wykopy pod studnie chtonne wykona¢ mechanicznie koparkami podsi¢biernymi
0 pojemnosci tyzki do 0,60 m3. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po
jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar

urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

3.2.  Roboty montazowe
1) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.
Kazdorazowo nalezy wykonac¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji,
nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego polozenia. W rejonie
kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.
Wodociagi
Rure wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy
zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji
istniejgcych przewodow wodociggowych z projektowang kanalizacjg rurociag
wodociggowy nalezy przetozy¢. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikow uzbrojenia.
Gaz
Na skrzyzowaniach kanatow z istniejagcymi gazociggami (gdzie nie wystepujg rury
ostonowe), a odleglo$¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowac

na kanatach rury ochronne z PVC. Kanaty sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze
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ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego. Rurg ochronng zakonczy¢
uszczelniajgcymi manszetami.

Na przewod gazowy nalezy natozy¢ rur¢ ochronng z polietylenu. Konce rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowac opaski
termokurczliwe.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejace kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego
lub stalowymi dwudzielnymi O100 mm lub O150 mm o dlugosci takiej, aby rury
wystawaly poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony.

Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz wtokning lub pianka
poliuretanowg. Rura ochronna nie moze opierac¢ si¢ o kabel, nalezy zapewnic jej
dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypac
gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania
skrzyzowan projektowang kanalizacjg sanitarng z istniejgcymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych w
odpowiednich normach.

Ciagi drenarskie

Ciagi drenarskie uktadane sg na glebokosci od 0,6 - 1,2 m i rozstawie 8 — 10 m
wykonane z rurek ceramicznych. Uszkodzone ciagi drenarskie nalezy polaczy¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania potaczen przerwanej sieci
drenarskiej tj. utozy¢ na podktadach drewnianych lub deskach ze starannym
ubiciem.

Ukladanie rur

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentdéw rur. Istniejace uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z trasami
projektowanych przewodéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaty
1 przewody nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN 752-2:2008.

Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne ze specyfikacja
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techniczng. Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza
0 - 30 0C, jednak uwzgledniajac elastyczno$¢ materiatu PVC w niskich
temperaturach, zaleca si¢ dokonywanie polaczen przy temperaturze nie nizszej
niz + 5°C.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic¢ od
wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu 1 sktadowania.
Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.
Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Kazda rura
po utozenia zgodnie z osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na cale;j
swej dtugosci, na co najmniej 1 obwodu. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione
w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii 1 odpowiednich spadkow. Podczas robot
wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem si¢ podczas wypelniania wykopu 1 zaggszczania gruntu.
Polaczenia rur kielichowych z PCV (kanaly grawitacyjne)
Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociagi o potaczeniach
kielichowych z pier$cieniem gumowym nasuwajgc kielich nastepnej rury na bosy
koniec poprzedniej. Nalezy pamietac, aby kierunek sptywu $ciekéw kierowany byt
w kielich rury. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementow,
nalezy posmarowac bosy koniec rury 1 wnetrze tacznika specjalnym smarem
dostarczanym wraz z rurami.

3.3. Montaz oczyszczalni Sciekow
Elementy prefabrykowane pompowni zaleznie od ci¢zaru mozna uktadac¢ recznie
lub przy uzyciu sprzgtu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.
Montaz pompowni nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (20 cm warstwa
betonu C15, zaggszczonego thucznia lub zwiru) dnie wykopu. Studnie nalezy

montowa¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed
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rozpoczeciem zasypywania wykopu, nalezy wypetni¢ woda do 1/3 jego wysokosci.
Wypehienie wykopu wokot studni pompowni nalezy wykonaé¢ materiatem sypkim
z rGwnomiernym jego roztozeniem i zagg¢szczeniem.
Nalezy wykona¢ podigczenia pompowni do poszczegdlnych rurociggéow. Nalezy
zamontowa¢ w pompowni pompy i armature.
Nalezy wykona¢ roboty elektryczne zwigzane z budowa systemu sterowania
w pompowni tj. montaz elementow systemu w szafkach, montaz szafek,
podlaczenie do doprowadzonego zasilania, pomiary 1 proby. Odlegtos¢ szatki od
pompowni nie powinna by¢ wigksza niz 15 m.
Montaz przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta.
Montaz kabli podziemnych.
Roboty elektryczne obejmuja: wykonanie wykopoéw, podsypki 1 zasypki, utozenie
folii ostrzegawczej, zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu utozenie kabli
1 uziomdw, wbicie uziomoéw pionowych, pomiary 1 proby, rozruch urzadzen.
Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na glebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig
niebieskg o grubosci min. 0,5 mm 1 szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla z innym
uzbrojeniem podziemnym 1 z jezdnig wykona¢ ostaniajac kabel rurg PVC 50
o odpowiedniej dtugosci.

4. Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone
materialy spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji
projektowej oraz sg zgodne z normami.
Kontrola, badania 1 pomiary w czasie wykonywania robot ktére nalezy wykonaé
obejmuja nastepujacy zakres :
1 Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania podsypki,
] Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,
] Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu 1 przykanalikow,
[ Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach pod przeszkodami

stalymi,

26



[1 Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

1 Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

[ Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potaczen.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos¢
wykonania z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng. W trakcie
realizacji

prac nalezy zachowac niezbedne zabezpieczenia 1 wykorzysta¢ srodki zapewniajace
utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

1 Ogledziny zewngtrzne uporzadkowania terenu,

] Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen

[ Sprawdzenie dokumentoéw budowy,

[ Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan.

5. Odbior robot

1) Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robot zanikajacych lub
elementow, ktore podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociagi ptyty denne pod
zbiorniki, rurociggi i kable uktadane w wykopach itp. Odbiory cz¢sciowe moga
dotyczy¢ elementdw robdt stanowigcych zamknietg catosé. Odbior czesciowy
polega na sprawdzeniu elementoéw, o ktorych mowa w pkt. 6 niniejszego
opracowania.

2) Odbidr koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych
z realizacjg kontraktu. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

[ dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi

W czasie wykonania robot

[J protokoty odbiorow czegsciowych,

[] protokot pomiarow urzadzen i instalacji elektrycznych,
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] inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanych prac,

[ uzupetniony i zakonczony dziennik budowy z wpisami dotyczacymi zmian

do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestyciji,

[J wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,

[ certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych elementow

1 zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje wtasciwosci uzytkowych

na zgodnos$¢ z normg PN-EN 12566- 3 wszystkich zamontowanych
przydomowych oczyszczalni Sciekow,

[ wyniki badan (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) Sciekow
oczyszczonych z 10 % (wskazanych przez Inwestora) wykonanych
przydomowych oczyszczalni, potwierdzajace, ze jakos¢ Sciekow jest zgodna z
wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do waod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (24.07.2006 r.).

Odbiory czesciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu
komisj¢ przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg by¢
potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze
wymagana jako$¢ nie zostata spetlniona lub tez ujawnily si¢ usterki nalezy
uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczesnie termin ich usunigcia. Stwierdzenie
w czasie odbioru jakichkolwiek usterek moze skutkowa¢ wstrzymaniem odbioru do
momentu usuni¢cia uchybien.

Warunkiem odbioru jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia prawidlowosci
wykonania 1 przeprowadzonego szkolenia przez: wtasciciela poses;i,
przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcg.

6. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za op6znienia, usterki, nienalezyte

wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.
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Zasady ciaglosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia rob6t do ich
odbioru przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Wprowadza si¢ zasadg, iz wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan
placu budowy oraz wznoszonych obiektéw 1 wykonywanych robot, od dnia
przyjecia placu budowy az do dnia odbioru koncowego obiektéw przez
zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robdt przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawcg.

Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektéw 1 robot przenosi si¢
na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty,
ktore spowodowatl w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania

g0 Zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate
po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu oglgdzin
majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pisSmie na 7
dni przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez
zamawiajacego termin na usuni¢cie stwierdzonych wad.

Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy i na
jego koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostaé
stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, 1 Z uszkodzenia powstate w okresie trwania
r¢kojmi spowodowane zostaly niewtasciwg eksploatacja przez uzytkownika
spowoduje, ze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktoérym taka
okoliczno$¢ strony stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu
r¢kojmi zobowigzany szkod¢ naprawic, za odrebnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest
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to niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

7. Wymagane zalgczniki

e Deklaracje Wihasciwosci Uzytkowych CE wystawiong przez producenta na
podstawie dokonanych badan przez jednostke notyfikowang potwierdzajaca
spelnianie przez zaoferowane oczyszczalnie normy PN-EN 12566-3
sporzadzong zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011
r. L 88/5).

e Pelen raport z badan przydomowej oczyszczalni $ciekow zgodnej z normag

PNEN 12566-3 wystawiony przez notyfikowane laboratorium przez Komisj¢

Europejska. Wszystkie badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3 musza
by¢ wykonane wylacznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisje
Europejska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

e W celu potwierdzenia przez producenta wysokich standardéw produkcji oraz
standardow zarzadzania srodowiskowego nalezy dotaczy¢ do oferty Certyfikat
I1SO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

e Wyniki badan szczelno$ci obudowy sterowania o klasie szczelnosci nie

nizszej niz [P65.

e W celu udokumentowania rownowaznosci proponowanych oczyszczalni
sciekow do przedmiotu zamowienia nalezy dotaczy¢ do oferty: karty
katalogowe, rysunki i opisy umozliwiajace Zamawiajagcemu oceng oferty.

e Deklaracje CE na sterownik oczyszczalni + opis dziatania i1 jego funkcje.

e Referencje dotyczace PBOS zgodnych z przedmiotem zamoéwienia
potwierdzajacych, ze oczyszczalnie dziatajg poprawnie. Wymagana ilo$¢
referencyjna 400 PBOS zamontowana w maksymalnie dwoch zadaniach w

ostatnich 3 latach.
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II. CZESC INFORMACYJNA

(zgodnie z § Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku —
Dz. U. 04.202.2072)

Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego:

- Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2006 nr.156 poz. 1118 z p6zn.
zm. Tekst jednolity.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80
poz.71. z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.nr.190 poz.1865).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 24.09.2004 w sprawie okreslenia rodzaju
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U.2002 Nr.179
p0z.1490).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca .2006 r., w sprawie
warunkow,

jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego z pdzniejszymi
Zmianami.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPIiB.

- Instrukcje montazu producentdéw rur i uzbrojenia.

- PN-EN 12566-3 ,,Mate oczyszczalnie $ciekow dla obliczeniowej liczby
mieszkancéw (OLM) do 50. Cze$¢ 3: Kontenerowe 1/lub montowane na miejscu

przydomowe oczyszczalnie §ciekow.
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- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $cieckowe w budynkach 1 ich otoczeniu.
Czes¢ 1.

- PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $cieckowe w budynkach 1 ich otoczeniu.
Czesc 2.

- PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czesc 3.

- PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach 1 ich otoczeniu.
Czesc 4.

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodow z

PCV-U.

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu.
- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwieku.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
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budowlanych:

- Dokumentacja geotechniczna — wykonanie jej nalezy do obowigzku Wykonawcy

- Mapy do celow opiniodawczych — wykonanie jej nalezy do obowigzku
Wykonawcy

Wykonawca w ciggu 30 dnia od dnia podpisania umowy obowigzkowo przedlozy
szczegotowy harmonogram budowy wszystkich przydomowych biologicznych

oczyszczalni §cieckow w rozbiciu na poszczegolne miesigce realizacji.
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